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■軽量でたわみやすく、き裂が発生しやすい構造

スライドによる一括架け替えを実現

新設橋の橋脚を組立

あらかじめ橋をほぼ完成させて、
通行止期間を短縮

雨天でも工事可能な環境を整備して、
確実に工程を管理

■耐久性が高く、き裂の発生しにくい構造に
■いつでも点検・補修が可能な維持管理空間
　（恒久足場）を確保

更新前

更新後

　高齢化が進んだ高速大師橋の長期的な安全性を確保するため、高速1号羽田線を2週間通行止めし、架け替え
を行いました。
　通行止め期間中は、首都高をご利用のお客さま、通行止区間周辺の一般道路をご利用の皆さまには大変ご迷
惑をおかけしました。皆さまのご理解とご協力のおかげで、無事に架け替えを完了させることができました。誠に
ありがとうございました。
　引き続き、安心・安全な首都高を目指してリニューアルプロジェクトを進めてまいります。

新設橋の橋脚（橋を支
える部分）を組み立てま
す。

　高速大師橋は、1968年の開通から50年以上が経過し、多
くの自動車交通による過酷な使用状況などにより、橋梁全体
に1200か所以上の疲労き裂が発生しているため、構造物の
長期的な安全性を確保する観点から、橋梁の更新（造り替
え）工事を実施しています。
　2023年5月27日から6月10日まで1号羽田線の終日通
行止めを行い、既設橋及び新設橋を河川上でスライドさせ
て架け替えを実施しました。架け替え完了後は既設橋の解
体等を実施しています。

　高速大師橋リニューアルでは、既設橋の隣（下流側）に、長さ約300ｍの新設橋を組み立てて、既設橋と新設橋をス
ライドさせて一挙に架け替える工法を採用しています。これにより、既設橋の撤去と新設橋の架設という2つの工事
を、合わせて2週間という短期間で実施しました。
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高速大師橋リニューアル
約300ｍの橋を2週間で新しく架け替え
東京と神奈川をつないで半世紀、高速大師橋は生まれ変わります。
100年先の未来のために。

大規模更新事業の推進特集
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貢献する
SDGsの目標

更新・建設局　事業推進部長（神奈川・埼玉）地区　野網 孝之

事業概要 施工方法

2週間での架け替えを実現するための3つの工夫

損傷状況

21 3

01
STEP

新設橋を架設
新設橋を架設します。

04
STEP

新設橋を組立
既設橋の下流側で新設
橋を組み立てます。

02
STEP

既設橋を解体
既設橋を解体します。

05
STEP

既設橋を撤去
既設橋を上流側に移動
させます。

03
STEP

工事完成予定2025
年度

再発き裂遠景

き裂発生

溶接補修

ストップホール鋼床版鋼床版

縦リ
ブ

縦リ
ブ

横リブ横リブ

更新前

更新後

※事業完了時のイメージ図であり、形状・色等は実際とは異なる場合があります
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す。
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