様式第１２０
ＰＣブロック工法エポキシ樹脂管理試験記録表

	工事名
	
	工事概要
	平面、横断面図

	受注者名
	
	
	

	現場代理人
	　　　　　　　　　　　　　　印
	
	

	施工
	Ｐ　　 Ｃ
	
	
	

	会社
	エポキシ樹脂
	
	
	

	使用樹脂名
	
	
	

	使用エポキシ樹脂量
	
	
	

	接着面積
	
	
	

	
	材　料　検　査　値
	
	
	施工中管理試験
	
	施工後管理

	
	　ロット番号㎏
	ロット㎏
	＊

使

用

ロ

ッ

ト

数

等

記

入
	備　　考
	
	年 月 日
	年 月 日
	
	コンタクトゲージ

	
	　　　　試験日
	年 月 日
	
	
	外　　観
	
	
	
	測定結果、養生状況

その他特記事項

	未硬化の接着剤
	外観
	
	
	　　　        には必ず記入のこと。

＊試験方法等が異なる場合
	
	
	
	
	

	
	比重
	
	
	
	比　　重
	
	
	
	

	
	粘度
	
	
	
	引張強さ
	
	
	
	

	
	可使時間
	
	
	
	圧縮強さ
	
	
	
	

	
	だれ最小厚さ
	
	
	
	備　　考
	
	
	
	

	硬化した接着剤
	比重
	
	
	
	
	→繰り返し
	
	
	

	
	引張強さ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	圧縮強さ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	引張せん断接着強さ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	接着強さ
	
	
	
	
	
	
	
	


注　 1 ．プレストレストコンクリート管理記録を添付する。
　　２．日付には西暦を用いる。
